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Z duma wspieramy lokalny zespot pitkarski GKS ARKA Pawtow. Dziatanie to ma na celu
dostarczenie klubowi nowych mozliwosci rozwoju oraz promocje sportu w spotecznosci
lokalnej. Zaangazowanie przedsiebiorcow oraz entuzjastéw pitki noznej sprawia, ze Arka
Pawtéw sukcesywnie rozbudowuje swoje struktury, doskonali umiejetnosci zawodnikow
oraz organizuje atrakcyjne wydarzenia sportowe dla swoich kibicow.

Wsparcie druzyny GKS ARKA Pawtow przyczynia sie do ksztattowania lokalnej
tozsamosci, budowania silnych wiezi spotecznych oraz tworzenia inspirujgcego
srodowiska dla mtodych adeptéw futbolu. Dzieki temu lokalna druzyna pitkarska
staje sie waznym punktem w zyciu spotecznosci Pawtowa, dostarczajgc radosci,
emocji i wzorcow sportowych dla wszystkich jej mieszkancow.




Green House

budujemy domy z marzen

Jestesmy producentem energooszczednych i pasywnych domow w
systemie prefabrykowanym w konstrukcji szkieletowej drewniane;j.
Nasze projekty powstajg w oparciu o technologie STEICO, ktérag $miato
mozna nazwac dzis liderem na rynku wykorzystania ekologicznych
materiatéw termoizolacyjnych.

Silva Group
czyli jak to wszystko sie zaczeto

Kiedy w latach 90. ubiegtego wieku powstawata Silva System, Polske
zalata fala eksperymentalnych projektow, ktore w koncu mogty czerpac
petng garscig z dorobku Zachodu.

Silva System realizowata nadzory budowlane:

e Hale przemystowe

e Osiedla mieszkaniowe

e Bjurowce

e |uksusowe apartamentowce w centrum Warszawy

Kolejnym etapem preznego rozwoju firmy byto wprowadzenie dziatu
wykonawczego robot budowlanych oraz specjalistycznych realizacji
sl st uszczelnien i posadzek zywicznych wielkopowierzchniowych w centrach

ustugowych i garazach osiedli mieszkaniowych.

Nastepnym krokiem byto otwarcie zaktadu produkcyjnego zajmujgcego sie produkcjg prefabrykowanych
domow drewnianych w konstrukcji szkieletowej, z zastosowaniem ekologicznej wetny drzewnej o zwiekszonych
parametrach izolacyjnosci termicznej. Dzi$ zatozona spdtka Silva Group zarzadza zaktadem produkcyjnym oraz
dziatem wykonawczym innych robot budowlanych tj. wznoszenie obiektéw budowlanych, roboty posadzkarskie
w tym posadzki zywiczne oraz specjalistyczne roboty uszczelnieniowe, a firma Silva System w dalszym ciggu
realizuje nadzory budowlane dla branzy deweloperskiej oraz przemystowe;j.

Technologia, ktora zmienita podejscie
do budownictwa domow drewnianych

Dzieki wnikliwej analizie dostepnych technologii odkrylismy, ze jedna z nich wyroznia sie wysokimi
parametrami pod wzgledem termoizolacji budynku oraz niezwyktej wytrzymatosci szkieletu.

Technologia STEICO, bo o niej mowa, skradfa nasze serca i zapoczatkowata ere budownictwa na najwyzszym
poziomie - budownictwa funkcjonalnego, nowoczesnego i przede wszystkim odpowiadajgcego na potrzeby
swoich przysztych mieszkancow. Drewniane domy prefabrykowane tworzymy pod brandem Green House.



Utaj tylko

godnym zaufania

Wiemy, ze wybor firmy, ktéra zbuduje Twéj wymarzony dom,
nie jest tatwy i intuicyjny. Zaufanie jest tu jednym z kuczowych

PATRONAT (N51Y1 UL elementéw. Chcesz mie¢ przeciez pewnose, ze Twoj dom zostanie
BHP T . i2

o

PARTMERL

wykonany perfekcyjnie i zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Inwestujesz swoje pienigdze, ale na szali ktadziesz tez marzenia

i przysztosc.

Chcemy zapewnic¢ Ci poczucie bezpieczenstwa i pewnosc,

7e nawigzujac z nami wspotprace podejmujesz najlepsza

decyzje. Mamy potrzebne doswiadczenie. Posiadamy bogate
portfolio udanych projektow, z ktorego jestesmy naprawde dumni.

Nasz zespot to pasjonaci, ktérzy wktadaja serce
i dusze w kazdy drewniany dom, ktéry powstaje
pod marka Green House.

Jestesmy zdeterminowani, aby spetni¢ Twoje oczekiwania, a nawet je
przekroczy¢. Kompetencije, umiejetnosci i dbatosc o szczegodty sg tym,
co pozwala nam dostarczac¢ na plac budowy najwyzszg jakos$¢ ustug.

W Green House kazdy detal jest doktadnie
przeanalizowany i zaplanowany, bo kazdy
ma znaczenie w procesie zdobywania
Twojego zadowolenia.

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu




wizualizacja wnetrza domu Eliza

Dlaczego warto nam zaufac?

Green House stawia na opartg na jasnych zasadach wspotprace z klientami. Bedziemy z Tobg
na kazdym etapie procesu budowy Twojego wymarzonego domu, udzielajgc Ci szczegdtowych
informaciji, odpowiadajgc na Twoje pytania i uwzgledniajac wszystkie Twoje potrzeby.

Pozwdl, ze damy Ci kilka dodatkowych (i solidnych!) argumentéw
na to, ze warto nam zaufacé.

- Jestesmy Laureatem Polskiej Nagrody Jakosci 2022, ktora przyznaje
Polska Agencja Przedsiebiorczosci. Nagrode te otrzymujag firmy, ktore
prezentujg wysokie standardy w swoim srodowisku pracy i oferujg
klientom produkty i ustugi najwyzszej jakosci. Mowi sie, ze laureatow
tego wyrodznienia cechuje solidnos$¢ oraz dbato$é o wysoki standard
oferowanych ustug. Dostalismy te nagrode jako wyraz uznania za
nasze dotychczasowe osiggniecia.

- Zostalismy tez wyroznieni w kategorii Eko-Strateg, co brzmi dumnie
i brzmi jak co$, co swietnie nas definiuje.

Artykuty o naszej firmie pojawity sie w magazynie
FORBES I Newsweek. Mielismy okazje opowiedziec¢
kilka stow o naszej technologii, filozofii, wartosciach
oraz o tym, ze budowa prefabrykowanego domu
drewnianego to naprawde swietny pomyst.

domy-drewniane.eu




realizacja Dom nr 1 - 35 m?

Wiasna produkcja - wyznacznik jakosci,
innowacyjnosci i profesjonalizmu

Nasze domy produkujemy we wtasnej fabryce, co zdecydowanie wptywa na jakos¢ oferowanych ustug. Skraca czas
oczekiwania na poszczegolne elementy konstrukcyjne i daje nam mozliwosc petnej kontroli nad catym procesem
produkeji Twojego wymarzonego domu - od pomystu az po gotowy budynek.

Uzywamy wytgcznie starannie zoptymalizowanych i skonfigurowanych narzedzi. Sprawia to, ze docinanie i taczenie
ze sobg poszczegdlnych elementow jest jeszcze bardziej doktadne. Co to oznacza dla Ciebie? Twoj drewniany dom
bedzie wyrdzniat sie wysoka jakoscig uzytych materiatow, a jego dominujaca cecha bedzie precyzja wykonania,
ktéra ma bezposredni wptyw na wygode uzytkowania.

Domy drewniane Green House powstajg niezaleznie od
warunkoéw pogodowych, co wptywa na czas realizacji.
Proces prefabrykacji wymusza tez doktadne zaplanowanie
pomieszczen, a takze instalacji sanitarnych i elektrycznych.



Tu powstajg prefabrykaty
domoéw drewnianych
Green House

Nasza fabryka znajduje sie w miejscowosci Mokre
(gmina Radzymin, powiat wotominski). To wtasgnie
w niej wykonujemy najwazniejsze prace, a tym
samym powotujemy do zycia drewniane domy
od Green House.

Korzystamy z wetny drzewnej, ptyt termoizola-
cyjnych i innych materiatéw pochodzacych od

renomowanych marek.

W trosce o naszg planete oraz komfort i zdrowie
przysztych uzytkownikow, stosujemy przyjazne
dla srodowiska, doskonate jako$ciowo zamienniki

popularnych materiatow.




Stosujemy

wytacznie wysokigj
jakosci materiaty

Naszym celem jest tworzenie trwatych, ekologicznie nieobojetnych
konstrukcji. Wtasnie dlatego wykorzystujemy nowoczesne zamienniki
przyjazne dla planety. Wsrod nich jest wetna drzewna czy ptyty
termoizolacyjne tworzone w technologii STEICO

Innowacyjnosc¢ i nowoczesnosc majg na imie:
Welna Drzewna - krotko o tym, co wyrdznia Green House na tle konkurencii.

realizacja Dom nr 1.- 35 m?

Komfort ciepiny
niezaleznie od pory roku

Wetna drzewna w roli izolatora termicznego wyrdznia sie
najwyzsza efektywnoscig energetyczng oraz swietnym
komfortem cieplnym.

’ STEICO jest swiatowym liderem na rynku
I ‘ O materiatow termoizolacyjnych

z widkien drzewnych.

STE

Wetna drzewna posiada duzg gestosc dzieki czemu jest

materiatem odpornym na wilgoc¢ i nie osiada w przegrodzie
dciany, nie odksztatca sie i nie zmienia swoich parametrow.
Wetna drzewnaw przeciwienstwie do wetny mineralnej,

do okoto 20% zawilgocenia nie zmienia wspodtczynnika
przewodzenia ciepta i ciggle jest w stanie odparowac

wode latem i powrdci¢ do swojej naturalnej struktury.

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu
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Wysoki wspotczynnik
przewodzenia ciepta

Wetna drzewna - krotka charakterystyka

Komfort cieplny niezaleznie od pory roku

Wetna drzewna STEICO posiada wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta, a takze duze ciepto wtadciwe
(c 2100 J/kgK) oraz gestosc¢ objetosciowa (ok. 60 kg /m?), dzieki czemu zawsze utrzymuije przyjemna
temperature wewnatrz pomieszczen. Wysoki wspotczynnik przewodzenia cieplnego oznacza, ze wetna
drzewna w poréwnaniu z innymi izolatorami lepiej zatrzymuje ciepto i sprawia tym samym, ze koszty

ogrzewania zima sg nizsze.

\_) Otwartosé dyfuzyjna

\9 Witasciwosci wetny drzewnej sprawiaja, ze moze przyjaé wilgo¢ z powietrza i jg oddac, nie zmieniajac przy

\9 tym swoich parametrow cieplnych. Nawet w przypadku zawilgocenia, jej przewodzenie cieplne utrzymuje
sie na tym samym poziomie. Inne izolatory sg znacznie bardziej wrazliwe na wilgo¢, co wymusza izolowanie
foliami, gdyz w przeciwnym wypadku chtona wilgo¢ i nie powracajg do swoich pierwotnych parametrow

izolacyjnych.

Aktywna regulacja transferu wilgoci

e 3
e 3
i 3

Wetna drzewna to produkt, ktory cechuje sie otwartosciag dyfuzyjng oraz sorpcyjna. Chroni konstrukcije

(o2
o
(&2

domu przed szkodami budowlanymi | utrzymuje wewnatrz budynku zdrowy mikroklimat. Inteligentne
zarzgdzanie transferem wilgoci sprawia, ze nie powstaje wolna woda kondensacyjna, a konstrukcja jest

skutecznie zabezpieczona przed wptywem wilgoci.

s"
-
(S

3

Niesmiertelne wtasciwosci termoizolacyjne
Wiasciwosci termoizolacyjne STEICOflex sg odporne na dziatanie zebow czasu. Nie ulegaja tez pogorszeniu
wskutek wchtaniania poziomdw wilgoci. Wtasciwosci hydrofobizacyjne nie przepuszczajg wody nawet

wtedy, kiedy dochodzi do uszkodzenia dachowki.

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu
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STEICO flex

Azyl od hatasu

Produkty marki STEICO zapewniajg doskonatg izolacje akustyczng. Szumy, hatasy i szmery zostajg zamkniete
poza wnetrzem domu, umozliwiajgc zdrowy i spokojny sen. Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa termoizolacji
skutecznie ttumig dzwieki o niskiej czestotliwosci. Maty Scisle przytulajg sie do $cian, nie pozostawiajgc
wolnych przestrzeni przez ktdre mogtyby przenika¢ dzwieki powietrzne. W poréwnaniu z innymi systemami
izolacji, wetna drzewna wyrdznia sie rewelacyjng wrecz izolacyjnoscig od dzwiekdw przestrzennych oraz

uderzeniowych.

Filigranowa konstrukcja i efektywne termomodernizacje
Konstrukcja mat STEICOflex umozliwia wykonanie smuktych konstrukcji $ciennych oraz dachowych.
Dzieki niskiej przewodnosci cieplnej mozna jeszcze bardziej efektywnie wykorzysta¢ dodatkowe warstwy

materiatu izolacyjnego.

Stabilne przyleganie i ochrona przed osiadaniem
Maty STEICOflex pewnie przylegaja do izolowanych powierzchni i zawsze zachowuja stabilno$¢ swojego
pierwotnego ksztattu. Kiedy juz wypetnia pustg przestrzen, nie ulegajg odksztatceniom.

Spokojna reakcja na zagrozenie o imieniu ogien

Wetna drzewna STEICO jest wzbogacona siarczanem amonu, czyli naturalnym dodatkiem antypalnym.
Podczas kontaktu z ogniem wytwarza zweglong warstwe, ktdra zapobiega rozprzestrzenianiu sie ptomieni
oraz szybkiemu wypalaniu. Posiada klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - trudno zapalne B-s2,dO.

Przy wykorzystaniu wetny drzewnej mozna zastosowac certyfikowane przegrody o odpornosci na ogien
nawet REI 90.

domy-drewniane.eu



Zastosowanie Tm® STEICO
absorbuje 85kg CO, z naszej atmosfery

Klimat je lubi!

Drewniany domy to efektywny sposdb na ochrone klimatu. Drzewa w wyniku fotosyntezy rozktadaja
CO:2 - do atmosfery oddawany jest tlen, a wegiel zostaje trwale zwigzane w strukturze drewna.
Kazdy kilogram izolacji z wtdkna drzewnego zawiera w sobie 1,2 kg CO.. Przeliczajgc - typowy dom
na trwate zwigzuje tyle CO2, ile uwalnia samochod osobowy na odcinku 200 tysiecy km.
Imponujgce, prawda?

Jakos$¢ potwierdzona certyfikatem

Drewno wykorzystywane do produkcji wetny drzewnej pochodzi z odpowiedzialnie zarzadzanych
laséw, certyfikowanych zgodnie z surowymi normami FSC® (Forest Stewardship Council®).
Produkty marki Steico sg tez certyfikowane jako materiaty budowlane, ktore nie emitujg substancji
szkodliwych i nie maja negatywnego wptywu na zdrowia cztowieka. Dzieki swoim wtasciwosciom
beda doskonatym wyborem dla alergikow.

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C126750

Znak odpowledzlalne]
gospodarki lesnej

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu
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pow. zabudowy - 49 m?
pow. uzytkowa - 52 m?
pow. catkowita - 66,12 m?
wys. budynku - 6,24 m
wymiary dziatki - 14 x 17,5m?

izolacja termiczna - uzalezniona od pakietu
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Najlepsza,

sprawdzona technologia

Wetna drzewna VS Wetna mineralna

Wspatczynnik
ok. 2100 [J/(kg*K)] nniemn0§ci ciepinej ok. 1000 [J/(kg*K)]
. Stahilnosé Brak stabilnosci wymiarowej.
. . Pardzo Stab"“?' f Poprzez osiadanie tworzy mostki
Brak tendencji do osiadania w przegrodzie Wymiarowa cieplne w przegrodzie $ciany.

Wysoka - ok. 50 kg Izolacja Niska - ok. 35 kg

Gestosé (kg/m3) akustyczna Gestosé (kg/m3)

Materiat maSciv_msci Materiat
ekologiczny materiatu pylacy

Wspotczynnik pojemnosci cieplnej

Im wyzszy wspotczynnik pojemnosci cieplnej, tym wiecej energii jest w stanie przyja¢ materiat izolacyjny i tym szybciej
oddac jg do wnetrza budynku. Wysoki parametr pojemnosci cieplnej oznacza wiec, ze budynek dtuzej akumuluje
ciepto zimg i lepiej chroni przed nagrzewaniem sie latem.

Stabilnos¢ wymiarowa
Wetna drzewna posiada duzg gestos¢ dzieki czemu jest materiatem odpornym na wilgo¢ i nie osiada w przegrodzie
$ciany, nie odksztatca sie i nie zmienia swojego ksztattu.

Izolacja akustyczna
Im wyzsza izolacja akustyczna, tym skuteczniej ttumione sg dzwieki o niskiej czestotliwosci.

Wtasciwosci materiatu

Wetna drzewna to produkt ekologiczny i zdrowy. Wetna nie zawiera zadnych chemicznych dodatkéw i jest

w petni biodegradowalna. Jest tez neutralna dla cztowieka, nie powoduje zadnych reakcji alergicznych ani podraznien
skory, zarowno w trakcie prac montazowych, jak i w codziennym uzytkowaniu.

Wetna mineralna moze intensywnie pyli¢ i poprzez to dziata¢ draznigco na skére i drogi oddechowe. Z tego wzgledu
zaleca sie, by prace prowadzi¢ w specjalnej maseczce, odziezy ochronnej oraz rekawiczkach, a po skoriczonym
montazu dokfadnie sie umyc.

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu




Sprawdz jak bedzie zbudowany Twoéj dom!

Spetnij marzenia o wtasnym domu. Wybierz odpowiedni pakiet dla siebie:

SCIANY

E ko idealny dla domu catorocznego na dziatke

Grubosé sciany 24,4cm - U=0215 W/(m?K)

1. Ptyta G-K12mm,

2. Ptyta OSB 18mm,

3. Konstrukcja szkieltowa 45x145m C24
+wetna drzewna STEICO FLEX 150mm,

4. Membrana paroprzepuszczalna,

5. kata pionowa 25mm,

6. tata pozioma 25mm,

7. Deska elewacyjna 20mm.

G ree n pakiet dla domoéw mieszkalnych

Grubos$é $ciany 29,4cm - U=017 W/(m?2:K)

1. Plyta G-K12mm,

2. Wetna drzewna STEICO FLEX
(przestrzen instalacyjna ) 50mm,

3. Ptyta OSB 18mm,

4. Konstrukcja szkieltowa 45x145m C24
+wetna drzewna STEICO FLEX 195mm,

5. Membrana paroprzepuszczalna,

6. kata pionowa 25mm,

7. kata pozioma 25mm,

8. Deska elewacyjna 20mm.

G r e e n _I_ !dealr_ly .dla osé.b, I.(tére cenig energooszczednosé
i zalezy im na niskich rachunkach
Grubosé sciany 38,4cm - U=011 W/(m?K) - konstrukcja 19,5cm
Grubosé sciany 34,4cm - U=014 W/(m2:K) - konstrukcja 14,5cm
1. Ptyta G-K12mm,
2. Wetna drzewna STEICO FLEX
(przestrzen instalacyjna ) 50mm,
3. Ptyta OSB 18mm,
4. Konstrukcja szkieltowa 45x195m C24
+wetna drzewna STEICO FLEX 195mm,
5. Ptyta elewacyjna STEICO DUO DRY 40mm,
6. tata pionowa 25mm,
7. kata pozioma 25mm,
8. Deska elewacyjna 20mm.



i‘ realizacja Dom nr 1- 35 m?
PN

Bo nie ma wazniejszej rzeczy niz wtasny dach na gtowa...

Green @'ﬂ

STROP

1. Ptyta OSB 18mm,

2. Konstrucja: Steico Joist/drewno C24,

3. Izolacja akustyczna - wetna drzewna Stico Flex 10cm,
4. Ruszt instalacyjny - fata,

5. ptyta G-K.

DACH

1. Poszycie dachu (blacha na rabek, blachodachdéwka),
2. Ruszt instalacyjny (tata, kontrtata),

3. Membrana dachowa,

4. Ptyta Steico DuoDry 40mm,

5. Konstrukcja Steico Joist/drewno C24,

6. Izolacja termiczna Steico Flex,

7. Ptyta OSB 18mm,

8. Plyta G-K.

HOUSG

domy-drewniane.eu
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Wybierz pakiet dla siebie!

Zdecyduj, jaka bedzie konstrukcja oraz izolacja termiczna

STAN
SUROWY OTWARTY

S

Scianki dziatowe - konstrukcja + 1x OSB \/

10em STEICO FLEX

Instalacja elektryczna + Wod Kan
Dewiweitci

Zmiana dewski elewacyjnej na tynk \/

Montaz \/

Opcje dodatkowe:
Ptyta fundamentowa
Wykonanie wylewki z izolacja poziomq

Instalacja foli grzewczych na podrzerwnien z termstatem WiFi

*Konstrukcja domu - Sciany zewnetrzne, strop i dach - certyfikowane drewno C24 + izloacja termiczna
zgodnie z pakietem + zamkniecie przegrody ptyta OSB 18mm + wiatroizolacja.

domu, ktoéry dla Ciebie zbudujemy

STAN
SUROWY ZAMKNIETY

Poszycie dachu + obrébki blacharskie \/
Stolarka okienna \/
Elewacja wentylowana Swierkowa \/
5em STEICO FLEX
Ptyta GK sciany, sufit
Scianki dziatowe - konstrukcja + 1x OSB \/

| . )
10em STEICO-FLEX

Instalacja elektryczna + Wod Kan
Drzwi wejsciowe \/

Zmiana dewski elewacyjnej na tynk \/

Montaz \/

STAN
DEWELOPERSKI

Poszycie dachu + obrdbki blacharskie \/
Stolarka okienna \/

Elewacja wentylowana swierkowa \/
+impregnacja

Przed Scianka instalacyjna z izolacja \/
termiczna S5cm STEICO FLEX

Ptyta GK Sciany, sufit \/

Scianki dziatowe - konstrukcja \/
+1x OSB + CK + Izolacja termiczna

Izolacja akustyczna stropu
i Scian dziatowych 10cm STEICO FLEX

Instalacja elektryczna + Wod-Kan. \/

Drzwi wejsciowe \/

Zmiana dewski elewacyjnej na tynk \/

Montaz \/



Tylko kilka krokow do wymarzonego domu

Spetnienie
marzenia,

czyli zakoriczenie prac
budowlanych, odbiér
kluczy i podpisanie

protokotu odbiorczego :
budynku - wptata 20% Analiza )
wartosci kontraktu dokumentdw,

(IV transza) konsultacja
z architektem

Transport domu

na teren budowy.
Montaz Scian, stropu

i dachu, wykonanie
wszystkich prac
budowlanych zgodnych
z zakresem umowy**

Wybér oraz
adaptacja
projektu

w zorientowaniu
na potrzeby
Klienta

Zaméwienie ”,
stolarki okiennej 10 kI'O kOW dO
oraz poszycia realizacji projektu

dachowego - wptata q
30% wartosci Twojego Domu

kontraktu
(Il transza)

Wycena
projektu

Zaméwienie Podpisanie
materiatéw umowy oraz

i rozpoczecie produkdji ustalenie terminu
Scian, stropu i dachu produkgji i montazu
- wptata 40% Opracowanie - wptata 10%
wartosci kontraktu projektu wartosci kontraktu
(Il transza) (Itransza)*

5

technologicznego
i konstrukeyjnego
budynku

6

*Proces inwestycyjny roztozony
jest na transze, co zwieksza
bezpieczenstwo realizacji projektu.

**Posiadamy wtasne ubezpieczenie
(OC na generalne wykonawstwo)

A
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projekty
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pow. zabudowy - 70 m?

pow. uzytkowa - 59 m?

pow. catkowita - 78 m?

wys. budynku - 6,67 m?

wymiary dziatki - 20,5 x 15,5 m?

izolacja termiczna - uzalezniona od pakietu
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Nasze domy budujemy we wspotpracy z:

\") BPL.s

Producent pokry¢ dachowych BP2.eu

BP2.eu jest producentem kompleksowych rozwigzan dla budownictwa. Oferuje catg game produktéw dedykowanych
budownictwu mieszkalnemu oraz inwestycyjnemu tj. pokrycia dachowe, blachy konstrukcyjne, systemy elewacyjne,
ptyty warstwowe, kasetony i panele elewacyjne, systemy rynnowe, a takze specjalistyczne ustugi obrobki stali w
ramach Stalowego Centrum Serwisowego (SCS). Stworzone przez BP2 laboratoria kontroli jakosci w Dgbrowie
Gorniczej (PL) oraz Timisoarze (RO), poddajg produkty testom odpowiadajgcym dekadom oddziatywania roznych
warunkow atmosferycznych, co daje mozliwos$¢ udzielania wieloletnich, realnych gwarancji na produkty firmy.

W Green House bazujemy gtéwnie na montazach pokry¢ Lambda 2.0 oraz IZI ROOF.

I,cheminéesl | ! :
Lider stalowych systeméw kominowych Poujoulat

Poujoulat Kominy to miedzynarodowa grupa dziatajgcg na rynku systemow kominowych. Zatozona w 1950 roku, na
potudniu Francji przez rodzine Coirier. Obecnie firma posiada wtasne oddziaty na terenie 11 krajéw Europy oraz
w Chinach. Poujoulat jako jedyna firma kominowa posiada wtasne laboratorium badawcze koncentrujagce sie na
rozwoju i badaniu systeméw kominowych. CERIC wykonuje rocznie okoto 2000 testdw, a to gwarantujacy, ze wszystkie
produkty grupy Poujoulat spetniajg surowe wymogi bezpieczenstwa.

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu



Nasze domy budujemy we wspotpracy z:

STEICO

naturalny system budowlany

Firma Steico opracowata kompletny i starannie dobrany system stworzony dla nowoczesnego
budownictwa energooszczednego. Technologia Steico jest szczegdlnie znana i ceniona

w zachodniej czesci Europy, na szczescie zyskuje coraz wieksze zainteresowanie w naszym kraju.
Bez watpienia jest to jedno z najlepiej dobranych rozwigzan wykorzystujgcych wszystkie pozytywne
cechy drewna, poczawszy od jego mozliwosci konstrukcyjnych, jak i unikatowych wtasciwosci
termiczno-akustycznych. Lata doswiadczen pozwolity firmie Steico oddaé w rece inwestorow
kompletny system bazujgcy na niepodwazalnych zaletach drewna, a nam jako firmie budowlanej
mozliwos¢ stawiania budynkéw w tej wyjatkowej technologii.

G
GEMINI FINANCE

Gemini Finanse

Firma od wielu lat jest partnerem czotowych bankdw i instytucji finansowych w Polsce, dzieki czemu
jest w stanie wyselekcjonowac oferty na najlepszych mozliwych warunkach, przy absolutnym
minimum formalnosci. Misjg marki jest zapewnienie najwyzszej jakosci ustug finansowych, dalekich
od schematdéw, popartych niebagatelnym doswiadczeniem i precyzyjng wiedzga. Firma proaktywnie
stuzy tez rada, oferujgc kompleksowe rozwigzania finansowe firmom i profesjonalistom.

Poprzez elastycznos¢ w dziataniu, dostarcza najlepsza w swojej klasie obstuge, a dzieki temu proces
finansowania odbywa sie ptynnie i jest skuteczny.

LA

aluplast

Kunststoff-Fenstersysteme

Dostawca systemow okiennych z PCV Aluplast

Aluplast od ponad 20 lat jest liderem rynku systemow okiennych z PVC w Polsce, z udziatem rynkowym
szacowanym na ok. 25%. To polska spotka, utworzona w 1995 roku w Poznaniu, ktora jest obecnie
odpowiedzialna za obstuge m.in. takich rynkéw jak: Rumunia, Wielka Brytania, Butgaria, Litwa, totwa,
Estonia, czy Ukraina. Aluplast dysponuje nowoczesnym zaktadem produkcyjnym o powierzchni ponad
60 000 m2 w Poznaniu.

W Green House wykorzystujemy gtéwnie okna Ideal 7000.

domy-drewniane.eu




Nasze

TOP

projekty

DOM
NATALIA

pow. zabudowy - 114,8 m?
pow. uzytkowa - 96 m?

wys. budynku - 5,33 m X R 7
konstrukcja - Certyfikowane skandynawskie drewno suszone C24 - S6dra L/ !’ LA}
izolacja termiczna - uzalezniona od pakietu i o o ol by

“L".

Green @'ﬂ House
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Nasz zespot to pasjonaci, ktorzy wktadaja
serce i dusze w kazdy drewniany dom,
ktory powstaje pod marka



SIVA

SILVA GROUP Sp. z o.0.

Siedziba firmy:

ul. Skarbka z Gor 21a/14
03-287 Warszawa
biuro@silvagroup.pl
NIP 5242919040

silvagroup.pl

Green @'ﬂ House

domy-drewniane.eu
Green House

Produkcja:
ul. Strzelcéw Kresowych 53
05-250 Mokre

Biuro sprzedazy:
ul. Traugutta 10/10
05-250 Radzymin

domy-drewniane.eu




